Zbiornik retencyjny przeszedt ekstremalny sprawdzian
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W ubiegtym tygodniu Bolestawiec kilkakrotnie nawiedzity silne burze z opadami deszczu od 25 mm do 35 mm, lokalnie
nawet do 50 mm. To pierwsze tak intensywne opady deszczu od czasu rewitalizacji zbiornika retencyjnego przy ul.
Jeleniogo6rskiej, gromadzacego wody strumienia le$nego ,Ztoty Potok. Jeszcze 17 czerwca woda wypetnita zbiornik po
brzegi, zatrzymujac deszczéwke z potoku i nie dopuszczajac do zalania ulic w tym rejonie.
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Warto przypomnieé, ze prace przy odbudowie zbiornika retencyjnego na terenach powojskowych przy ul. Jeleniogérskiej
zakonczyty sie w 2015 roku. Podczas prac modernizacyjnych na terenie obiektu wygospodarowana zostata rowniez
czesé rekreacyjna. Powstaty kompleks funkcjonuje pod nazwa ,Les$ny potok”. - Zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogérskiej
ma chronié przez podtopieniami w czasie ulewnego deszczu. Szczegdlne znaczenie ma przy tym zatrzymywanie wéd
opadowych — podkresla prezydent Bolestawca Piotr Roman. Juz w okresie przedwojennym zbiornik byt wykorzystywany
jako miejsce rekreacji, petnit takze funkcje zbiornika retencyjnego gromadzacego wody strumienia leSnego ,Ztoty Potok”
oraz regulowat gospodarke hydrologiczna kompleksu le$nego. W czasie Il wojny $wiatowej obiekt zostat czeSciowo
zniszczony i uzytkowany do konca lat 70-tych ubiegtego wieku przez wojsko. Dzigki rewitalizacji zbiornika wodnego w
2015 roku zostat odtworzony obiekt matej retenciji, ktéry porzadkuje sytuacje hydrologiczng i przeciwpowodziowg w
miescie.
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